LED-Kundenstopper fiir Laternenpfahle -
AufB3eneinsatz - P4Amm - 148 x 86,5cm

Ref. DP4T1

LED-Werbeanzeige fiir den Aul3enbereich, die speziell fiir die Installation an Pfosten oder Laternenmasten
entwickelt wurde. Es verfiigt Giber ein originales Design und integriert die innovativste Technologie auf dem

Markt, die eine hochauflésende Bildwiedergabe ermdglicht und eine groRartige Sichtbarkeit und visuelle Wirkung,

selbst aus groBen Entfernungen gewahrleistet. Hohe Helligkeit und Auflésung, Bildscharfe, hohe
Widerstandsfahigkeit, Haltbarkeit und geringer Verbrauch sind einige seiner Hauptmerkmale. Dank ihrer IP65-
Schutzklasse ist dieses Display vollstandig gegen Regen, Staub und ungilinstige Wetterbedingungen resistent.
Wenn es oben am Mast installiert ist, kann es so ausgerichtet werden, dass maximale Sichtbarkeit erreicht wird.
Installationsorte: 6ffentliche Stra3en, Ausstellungshallen, Einkaufszentren, Bus- oder Bahnhofe, Flughafen,
Fitnessstudios oder Markte. Produkt unterliegt besonderen Versandbedingungen auf dem Festland und den

Balearen: +100 € Versandkosten

Produktdaten

Zertifikate

Farben

Konnektivitat
Abmessungen (mm) LxIxh
Bildformat

Frequenz (Hz)
Benutzungsfrequenz
Garantie

IP

Helligkeit

Gewicht (g)

Pitch

Leistung (W)

Maximale Leistung (W)
Vermietung

Nennspannung (V)

CE, ROHS

280 Billionen
WLAN, LAN

865 x 120 x 1480
GIF, JPG, PNG, BMP, JPEG
50 - 60

Intensiv

3 Jahre

IP65

5000cd/n?

35 kg/m?

P4

236

786

Ja

220-240V AC




BARCELONA LED

Anzeigeart LED

LED-Typ SMD1921
AuBengebrauch Ja
Nutzungsdauer (h) 100000
Video FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, MPEG4, WMV
Produktvarianten
Artikelnummer Eigenschaften
DP4T1
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